
France
 

Raywal France Eurl
info@raywal-france.com

España
Portugal

Raywal Iberia S.L.U.
info@raywal.es

België / Belgique
 

Walraven BVBA
info@walraven.be

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.
info@walraven-is.cz

United States of America
Canada

Raywal North America, Inc.
info@raywal-usa.com

Nederland
Scandinavia - Finland

Walraven B.V.
info@walraven.com

United Kingdom
Ireland

Walraven Ltd.
sales.banbury@walraven.com

Україна / Ukraine
 

Walraven Ltd.
info@walraven.com.ua

Deutschland
Österreich - Schweiz - Süd-Ost-Europa - Russland

BIS Walraven GmbH
info@bis-walraven.de

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.
info@walraven.pl

Other countries
 

Walraven International
export@walraven.com
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Hoja de datos

Detalles técnicos BIS RapidRail® - BIS Rapid38/40
 �Tabla de propiedades de secciones de carril

 �Modelo de perforación

 �Uso de las tablas de carga para carriles

 �Tablas de carga para carriles

www.raywal-group.com



Tipo

Peso Momento de inercia cm4 Módulo de sección cm3

(kg / m) ly Iz Wy Wz

WM0 0,57 0,28 0,91 0,30 0,67

WM1 0,87 0,28 1,47 0,35 0,98

WM15 0,86 0,49 1,66 0,49 1,10

WM2 1,34 1,71 2,65 1,08 1,76

WM30 1,74 4,57 3,79 2,03 2,53

Sistema BIS RapidRail® - Tabla de propiedades de secciones de carril

Los valores del carril de fi jación en acero inoxidable son mayores que los mencionados más 
arriba. Ver tablas de carga de carriles para cargas de funcionamiento seguro.

El patrón de perforación para la fi jación al techo o a pared. La distancia entre el extremo del carril y el 

primer orifi cio es siempre el mismo.
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Sistema BIS Rapid38/40 - Tabla de propiedades de secciones de carril

Tipo

Peso Momento de inercia cm4 Módulo de sección cm3

(kg / m) ly Iz Wy Wz

WM14 1,84 4,40 5,96 2,13 3,14

WM3 3,22 8,17 15,95 3,95 6,38

Ver tablas de carga de carril para cargas de funcionamiento seguro.

El patrón de perforado para la fi jación al techo o a pared. 
La distancia entre el extremo del carril y el primer orifi cio es siempre la misma.
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Método de cálculo
Las cargas seguras de funcionamiento están ba-

sadas en pruebas con carril perforado. En caso de 

carril no perforado las cargas seguras de funciona-

miento se pueden calcular como un 20% más alta. 

Las cargas se calculan teniendo en cuenta una 

desviación máxima (f) de una longitud 1/200 x L y 

una tensión máxima de fl exión de 160 N/mm2.

1 N (Newton) = 0,102 kg 

1 kg = 9,8 N (Newton)

Fijación de carriles a paredes o techos
La resistencia del anclaje del carril no ha sido to-

mada en consideración. El instalador debe compro-

bar que los tornillos y las tomas de pared utilizadas 

son adecuadas para la carga máxima permitida 

para el carril.

Métodos de carga
Cuando se suspenden cargas por debajo del carril, 

la carga no debe exceder la cara relevante segura 

de la tuerca soporte. Para aumentar la rigidez de la 

instalación recomendamos el uso de una arandela 

en forma de U.

Interpretar las tablas de carga de carriles
Los valores dados son válidos solo para el carril. 

La carga máxima segura para el resto de piezas 

de la construcción debe ser comprobada. La carga 

máxima segura se calcula para una carga estática 

con un soporte libremente deslizante.

Condiciones especiales
En caso de duda o para condiciones especiales no 

especifi cadas en las tablas no dudan en ponerse 

en contacto con nuestro departamento técnico para 

que les aconsejen.



BIS RapidRail® Carril de fi jación: suspensión en 1 punto

Máxima carga permitida en N. 

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fi jación. 
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verifi cada.

A A

L

A = 1/2 x L

F

L
(mm)

BIS RapidRail® BIS Rapid38/40

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

R2
(34 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM14
(38 x 40)

WM3
(50 x 40)

250 758 899 1.249 1.951 3.238 5.199 5.450 10.099

300 631 749 1.041 1.626 2.698 4.333 4.542 8.416

350 541 642 892 1.393 2.313 3.714 3.893 7.214

400 474 562 781 1.219 2.023 3.250 3.406 6.312

450 421 499 694 1.084 1.799 2.889 3.028 5.611

500 379 449 625 975 1.619 2.600 2.725 5.050

600 316 358 521 813 1.349 2.166 2.271 4.208

700 266 263 446 697 1.156 1.857 1.947 3.607

800 204 202 348 571 1.012 1.625 1.703 3.156

900 161 159 275 451 899 1.444 1.514 2.805

1.000 130 129 223 366 780 1.300 1.363 2.525

1.200 91 90 155 254 542 1.083 1.135 2.104

1.400 67 66 114 187 398 928 973 1.803

1.600 51 50 87 143 305 812 784 1.456

1.800 40 40 69 113 241 643 620 1.150

2.000 33 32 56 91 195 521 502 932

2.250 26 25 44 72 154 412 397 736

2.500 21 21 36 58 125 333 321 596

2.750 17 17 29 48 103 275 266 493

3.000 14 14 25 41 87 231 223 414

3.250 12 12 21 35 74 197 190 353

3.500 11 11 18 30 64 170 164 304

3.750 - - 16 26 55 148 143 265

4.000 - - 14 23 49 130 126 233

4.250 - - 12 20 43 115 111 206

4.500 - - 11 18 39 103 99 184

4.750 - - - 16 35 92 89 165

5.000 - - - 15 31 83 80 149

5.250 - - - 13 28 76 73 135

5.500 - - - 12 26 69 66 123

5.750 - - - 11 24 63 61 113

6.000 - - - 10 22 58 56 104



BIS RapidRail® Carril de fi jación: 2 cargas uniformemente distribuidas

Máxima carga permitida en N. por punto de apoyo (F).

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fi jación. 
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verifi cada.

L
(mm)

BIS RapidRail® BIS Rapid38/40

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

R2
(34 x 20 )

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM14
(38 x 40)

WM3
(50 x 40 )

250 568 674 937 1.463 2.428 3.900 4.088 7.574

300 474 562 781 1.219 2.023 3.250 3.406 6.312

350 406 481 669 1.045 1.734 2.785 2.920 5.410

400 355 421 586 914 1.518 2.437 2.555 4.734

450 316 374 521 813 1.349 2.166 2.271 4.208

500 284 303 468 732 1.214 1.950 2.044 3.787

600 213 210 363 596 1.012 1.625 1.703 3.156

700 156 155 267 438 867 1.393 1.460 2.705

800 120 118 204 335 715 1.219 1.277 2.367

900 95 94 161 265 565 1.083 1.135 2.104

1.000 77 76 131 215 458 975 1.022 1.894

1.200 53 53 91 149 318 812 819 1.519

1.400 39 39 67 109 234 624 601 1.116

1.600 30 30 51 84 179 478 460 854

1.800 24 23 40 66 141 377 364 675

2.000 19 19 33 54 114 306 295 547

2.250 15 15 26 42 90 242 233 432

2.500 12 12 21 34 73 196 189 350

2.750 10 10 17 28 61 162 156 289

3.000 - - 15 24 51 136 131 243

3.250 - - 12 20 43 116 112 207

3.500 - - 11 18 37 100 96 179

3.750 - - - 15 33 87 84 156

4.000 - - - 13 29 76 74 137

4.250 - - - 12 25 68 65 121

4.500 - - - 11 23 60 58 108

4.750 - - - - 20 54 52 97

5.000 - - - - 18 49 47 87

5.250 - - - - 17 44 43 79

5.500 - - - - 15 40 39 72

5.750 - - - - 14 37 36 66

6.000 - - - - 13 34 33 61

A A

L

A = 1/3 x LA

FF



BIS RapidRail® Carril de fi jación: 3 cargas uniformemente distribuidas

Máxima carga permitida en N. por punto de apoyo (F).

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fi jación. 
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verifi cada.

L
(mm)

BIS RapidRail® BIS Rapid38/40

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

R2
(34 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM14
(38 x 40)

WM3
(50 x 40)

250 379 449 625 975 1.619 2.600 2.725 5.050

300 316 374 521 813 1.349 2.166 2.271 4.208

350 271 321 446 697 1.156 1.857 1.947 3.607

400 237 281 390 610 1.012 1.625 1.703 3.156

450 210 250 347 542 899 1.444 1.514 2.805

500 189 217 312 488 809 1.300 1.363 2.525

600 153 151 260 406 674 1.083 1.135 2.104

700 112 111 191 314 578 928 973 1.803

800 86 85 147 241 506 812 852 1.578

900 68 67 116 190 406 722 757 1.403

1.000 55 54 94 154 328 650 681 1.262

1.200 38 38 65 107 228 542 568 1.052

1.400 28 28 48 79 168 448 431 801

1.600 21 21 37 60 128 343 330 613

1.800 17 17 29 48 101 271 261 484

2.000 14 14 23 38 82 219 211 392

2.250 11 11 19 30 65 173 167 310

2.500 - - 15 25 53 140 135 251

2.750 - - 12 20 43 116 112 207

3.000 - - 10 17 36 97 94 174

3.250 - - - 15 31 83 80 149

3.500 - - - 13 27 72 69 128

3.750 - - - 11 23 62 60 112

4.000 - - - - 21 55 53 98

4.250 - - - - 18 49 47 87

4.500 - - - - 16 43 42 77

4.750 - - - - 15 39 37 70

5.000 - - - - 13 35 34 63

5.250 - - - - 12 32 31 57

5.500 - - - - 11 29 28 52

5.750 - - - - - 27 26 47

6.000 - - - - - 24 23 44

A A

L

A = 1/4 x LA A

F F F



BIS RapidRail® Carril de fi jación: carga uniformemente distribuida

Máxima carga permitida en N. 

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fi jación. 
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verifi cada.

L
(mm)

BIS RapidRail® BIS Rapid38/40

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

R2
(34 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM14
(38 x 40)

WM3
(50 x 40)

250 1.516 1.797 2.499 3.901 6.475 10.399 10.900 20.198

300 1.263 1.498 2.082 3.251 5.396 8.666 9.084 16.832

350 1.083 1.284 1.785 2.787 4.625 7.428 7.786 14.427

400 947 1.123 1.562 2.438 4.047 6.499 6.813 12.624

450 842 998 1.388 2.167 3.597 5.777 6.056 11.221

500 758 826 1.249 1.951 3.238 5.199 5.450 10.099

600 580 574 990 1.625 2.698 4.333 4.542 8.416

700 426 421 727 1.194 2.313 3.714 3.893 7.214

800 326 323 557 914 1.950 3.250 3.406 6.312

900 258 255 440 722 1.541 2.889 3.028 5.611

1.000 209 206 356 585 1.248 2.600 2.725 5.050

1.200 145 143 248 406 867 2.166 2.231 4.140

1.400 106 105 182 298 637 1.701 1.639 3.042

1.600 82 81 139 228 488 1.302 1.255 2.329

1.800 64 64 110 181 385 1.029 992 1.840

2.000 52 52 89 146 312 833 803 1.491

2.250 41 41 70 116 247 658 635 1.178

2.500 33 33 57 94 200 533 514 954

2.750 28 27 47 77 165 441 425 788

3.000 23 23 40 65 139 370 357 662

3.250 20 20 34 55 118 316 304 564

3.500 17 17 29 48 102 272 262 487

3.750 15 15 25 42 89 237 228 424

4.000 13 13 22 37 78 208 201 373

4.250 12 11 20 32 69 185 178 330

4.500 10 10 18 29 62 165 159 294

4.750 - - 16 26 55 148 142 264

5.000 - - 14 23 50 133 129 238

5.250 - - 13 21 45 121 117 216

5.500 - - 12 19 41 110 106 197

5.750 - - 11 18 38 101 97 180

6.000 - - - 16 35 93 89 166

L



BIS RapidRail® Soportes soldados: suspensión en 1 punto

Máxima carga permitida en N. 

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fi jación. 
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verifi cada.

L
(mm)

BIS RapidRail® BIS Rapid38/40

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

R2
(34 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM14
(38 x 40)

WM3
(50 x 40)

100 474 562 781 1.219 2.023 3.250 3.406 6.312

150 316 358 521 813 1.349 2.166 2.271 4.208

200 204 202 348 571 1.012 1.625 1.703 3.156

250 130 129 223 366 780 1.300 1.363 2.525

300 91 90 155 254 542 1.083 1.135 2.104

350 67 66 114 187 398 928 973 1.803

400 51 50 87 143 305 812 784 1.456

450 40 40 69 113 241 643 620 1.150

500 33 32 56 91 195 521 502 932

550 27 27 46 76 161 430 415 770

600 23 22 39 63 135 362 349 647

700 17 16 28 47 100 266 256 475

800 13 13 22 36 76 203 196 364

900 10 - 17 28 60 161 155 288

1.000 - - 14 23 49 130 126 233

1.100 - - 12 19 40 108 104 192

1.200 - - - 16 34 90 87 162

1.300 - - - 14 29 77 74 138

1.400 - - - 12 25 66 64 119

1.500 - - - 10 22 58 56 104

L

F



BIS RapidRail® Soportes soldados: carga uniformemente distribuida

Máxima carga permitida en N. 

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fi jación. 
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verifi cada.

L
(mm)

BIS RapidRail® BIS Rapid38/40

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

R2
(34 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM14
(38 x 40)

WM3
(50 x 40)

100 947 1.123 1.562 2.438 4.047 6.499 6.813 12.624

150 631 749 1.041 1.626 2.698 4.333 4.542 8.416

200 474 538 781 1.219 2.023 3.250 3.406 6.312

250 348 344 594 975 1.619 2.600 2.725 5.050

300 242 239 413 677 1.349 2.166 2.271 4.208

350 177 176 303 497 1.061 1.857 1.947 3.607

400 136 134 232 381 813 1.625 1.703 3.156

450 107 106 183 301 642 1.444 1.514 2.805

500 87 86 149 244 520 1.300 1.339 2.484

550 72 71 123 201 430 1.148 1.106 2.053

600 60 60 103 169 361 965 930 1.725

700 44 44 76 124 265 709 683 1.267

800 34 34 58 95 203 543 523 970

900 27 27 46 75 161 429 413 767

1.000 22 22 37 61 130 347 335 621

1.100 18 18 31 50 107 287 277 513

1.200 15 15 26 42 90 241 232 431

1.300 13 13 22 36 77 205 198 367

1.400 11 11 19 31 66 177 171 317

1.500 - - 17 27 58 154 149 276

L




